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Abstract (en)
Two layers sharing common long fibers pass over both sides of the inlay and secure it at the ends which have belt-joining eyes (9,10). An
Independent claim is included for the corresponding method of manufacture. PREFERRED FEATURES:- The layers are formed by a turned-over
double length, forming a module (3) enclosing the inlay (2). The long fiber layer alternatively forms a tube enclosing the inlay. Multiple layered
constructions are described, having coupling eyes at the ends formed by long fibers. A transverse layer is applied onto at least one longitudinal layer.
The inlay has a transverse fiber layer, and may be multilayered. The inlay has a fiber or long-fiber layer. The inlay includes a fabric, knit, fibrous mesh
and/or a perforated sheet. The long fiber layers are secured by needling of the fiber layers.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf einen Maschinenfilz (1, 22) mit wenigstens zwei Lagen (25, 26) von Längsfäden (5, 24) aufweisenden
Längsfadengelegen (3, 23) und einer dazwischen angeordneten Einlage (2, 27) sowie mit die Außenseiten des Maschinenfilzes (1, 22)
bedeckenden Faserschichten (16, 17, 34, 35), und ist dadurch gekennzeichnet, daß zwei Längsfadengelege (25, 26) gemeinsame Längsfäden
(5, 24) aufweisen, welche über beide Seiten der Einlage (2, 27) gehen und die Einlage (2, 27) an ihren Stirnseiten unter Ausbildung von
Kupplungsösen (9, 10, 30, 31) einfassen. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Maschinenfilzes.
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