
Title (en)
Fire extinguishing device with thermochemical gas generator

Title (de)
Feuerlöscheinrichtung mit einem thermochemischen Gasgenerator

Title (fr)
Dispositif d'extinction d'incendie comportant un générateur thermochimique de gaz

Publication
EP 0956883 A1 19991117 (FR)

Application
EP 99401142 A 19990510

Priority
FR 9806171 A 19980515

Abstract (en)
The extinguisher (1) consists of a reservoir (2) of an extinguishing liquid, and a thermochemical gas generator (3) containing e.g. solid propergol
which gives off carbon dioxide, nitrogen and water vapor on combustion and expels the water-based liquid in a fine spray. The gas generator is
connected to a mixing chamber (4) fed by a controlled flow of gas and liquid to produce a mixture with a pressure of between about 0.5 and 10 MPa.
The gas generator can be located inside or separate from the liquid reservoir.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un dispositif d'extinction (1) comportant un réservoir (2) de liquide d'extinction et un générateur thermochimique
(3) de gaz pour brumiser ledit liquide d'extinction. Le problème est d'obtenir les conditions optimales de fonctionnement et d'avoir un dispositif
présentant une sécurité de fonctionnement maximale. Pour cela ledit dispositif (1) est tel qu'il comporte de plus une chambre de mélange alimentée
par des débits contrôlés de gaz provenant du générateur (3) et de liquide d'extinction provenant du réservoir (2) et que ladite chambre (4) est reliée
à au moins un diffuseur (5) tel que la pression du mélange de gaz et de liquide d'extinction dans la chambre de mélange (4) est comprise entre
environ O,5MPa et environ 10MPa. Le dispositif selon l'invention est préférentiellement utilisé pour éteindre des incendies dans des locaux fermés
ou semi-fermés. <IMAGE>
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