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Abstract (en)
The fuse link (2) has fusible conductors (4a, 4b) connected between the mounting section (5) and outer terminals (1a, 1b). The mounting section
includes an element (9), for controlled heating.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein elektrisches Sicherungselement mit wenigstens einem Schmelzstreifen (2), der an beiden Enden mit AnschluBstiicken (1a,
1b) mechanisch und elektrisch verbunden ist, wobei diese Teile (2, 1a, 1b) aus einem elektrisch leitenden Material bestehen. Zur Schaffung eines
solchen Sicherungselementes, welches gegenliber bisherigen Abschalt- oder Sicherungssystemen preisgiinstiger, leichter ist und eine variablere
Funktion hat, sieht die Erfindung vor, da3 wenigstens der eine Schmelzstreifen (2, 2a, 2b) wenigstens einen mit seinem einen duBeren Ende mit
dem AnschluBstiick (1a, 1b) und mit seinem anderen, gegeniiberliegenden Ende mit einem Aufnahmesttick (5) verbundenen Schmelzleiter (4a, 4b)
aufweist, wobei das Aufnahmestiick (5) mit mindestens einem Heizelement zur gesteuerten Erwérmung des Aufnahmestiickes (5) verbunden ist.
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