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Abstract (en)
The headlamp has a bearer element (8) bounding on the reflector in the light output direction and a lens attached to the bearer element on the other
side from the reflector. The focal point of this lens is near the reflector's second focal point. The bearer element has an axially extending annular
flange (13) with a peripheral stop (14) pointing radially inwards for direct contact with the lens. A ring with yoke-shaped cross-section engages a
peripheral fixing bed formed by the flange and the front of the lens (4) with an insertion lug. An Independent claim is also included for a method of
manufacturing a headlamp.

Abstract (de)
Scheinwerfer (1) für Fahrzeuge, insbesondere Nebelscheinwerfer, mit einem einen ersten und zweiten Brennpunkt aufweisenden Reflektor (2),
einer im Bereich des ersten Brennpunktes des Reflektors angeordneten Lichtquelle (3), einer im Bereich des zweiten Brennpunktes des Reflektors
(2) angeordneten Blende (7) zur Erzeugung einer Hell-/Dunkel-Grenze, einem sich in Lichtaustrittsrichtung an den Reflektor anschließenden
Tragelement (8) und einer auf der dem Reflektor (2) abgewandten Seite des Tragelements (8) an demselben befestigte Linse (4), deren Brennpunkt
mit dem zweiten Brennpunkt des Reflektors (2) übereinstimmt, wobei das Tragelement (8) einen in axialer Richtung erstreckenden ringförmigen
Flansch (13) und einen von dem Flansch (13) radial nach innen abragenden umlaufenden Anschlag (14) zur Aufnahme der Linse (4) und Bildung
eines Klebebettes aufweist und daß ein im Querschnitt gabelförmiger Ring (15) mit einem Eintauchsteg (17) in das Klebebett eingreift. <IMAGE>
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