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Abstract (en)
The press tool transfer feed has a gripper (10) for the workpiece, a support (20) for the gripper, placed on either side of the press station, and a drive
(23) to move the gripper in two perpendicular directions (A,B). The press tool controls the displacement of the gripper.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif de transfert d'une pièce entre deux postes (1, 2) d'un outil monté sur une presse, lesdits postes étant disposés
selon une première direction (A) de la presse, le dispositif comprenant des moyens de préhension (10) de ladite pièce, des moyens de support (20)
des moyens de préhension (10), ces moyens de support étant disposés de part et d'autre desdits postes pour s'étendre selon la première direction
(A), ainsi que des moyens (23 ; 25, 26, 27 ; 21, 22) pour déplacer lesdits moyens de préhension (10) selon au moins ladite première direction (A) et
une deuxième direction (B) de la presse, sensiblement perpendiculaire à ladite première direction (A). Selon l'invention, le déplacement des moyens
de préhension (10) et des moyens de support (20) selon la deuxième direction (B), vers/ou à l'écart desdits postes, est commandé par l'outil, tandis
que les moyens de préhension (10) sont montés mobiles sur lesdits moyens de support (20) selon la première direction (A). Application aux presses
multipostes. <IMAGE>
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