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Abstract (en)
The firing mechanism for a firearm with a frame (1), a trigger guard (2) and a moving breech block (5), has a release lever (27) which is pivoted to
the breech block or trigger guard and has one end interacting with a control lever (20). In one position the release lever engages with the control
lever when the breech block stop (19) is in its locked position, and when pivoted into its second position the breech block stop is released.

Abstract (fr)
Mécanisme de mise à feu pour armes à feu comprenant une carcasse (1) et une sous-garde (1'), un canon (3) et une culasse (5) mobile dans la
carcasse (1), le mécanisme de mise à feu comprenant un chien (7) commandant le percuteur (10), un ressort (9) poussant le chien (7) dans sa
position tombée et une gâchette (11), une détente (14) commandant la gâchette (11) par l'intermédiaire d'un séparateur (15), un arrêtoir de culasse
(19) arrêtant dans une position de blocage le mouvement vers l'arrière de la culasse (5) et laissant passer dans une autre position cette culasse
(5), un levier de commande (20) qui coopère avec cet arrêtoir de culasse (19) étant également monté de manière pivotante dans la sous-garde (1').
Le dispositif de mise à feu comprend un levier de débrayage (27) monté de manière pivotante dans la sous-garde (1') et faisant saillie en dehors
de la carcasse (1), ce levier de débrayage (27) engageant dans une première position le levier de commande (20) susdit dans la position que ce
dernier prend lorsque l'arrêtoir de culasse (19) est en position de blocage, ce levier de débrayage (27) entraînant, par son pivotement de la première
position susdite à une deuxième position, dite position de débrayage, le pivotement du levier de commande (20), de telle manière que l'arrêtoir de
culasse (19) pivote hors de sa position de blocage. <IMAGE>
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