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Abstract (en)
A guide system (17,18) is located on the side supports of a printing (1) or coating machine. The system has at least one vertical- or off-vertical guide
(17) and at least one horizontal guide (18). A transfer can be carried out at the cross-over region of the guides by a moveable bearing (19) which is
in functional connection with the guide system (17,18). At least one of the vertical guides has a fixed bearing (25) receiving one of the rollers (16) or
cylinders (12,9,8). One of the rollers or cylinders can be alternately inserted into either the movable or fixed bearing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Wechseleinrichtung für Walzen und Zylinder in einer Druckmaschine. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Wechseleinrichtung der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, die insbesondere mit geringem Aufwand einen Wechsel der Walzen bzw. Zylinder
einer Druckmaschine gestattet und eine verbesserte Handhabung erlaubt. An den Seitengestellen eines Lackwerkes 3 ist ein Linearführungsystem
17, 18 angeordnet, welches wenigstens eine vertikale Linearführung 17 und wenigstens eine horizontale Linearführung 18 aufweist. In den
Kreuzungsbereichen der Linearführungen 17, 18 ist ein Übergang realisierbar. Zur Aufnahme einer Walze 16 oder eines Zylinders 12 ist zumindest
eine bewegbare Lagerung 19 mit dem Linearführungssystem 17, 18 in Funktionsverbindung. Wenigstens eine der vertikalen Linearführungen 17
ist einer die zu wechselnde Walze 16 bzw. den Zylinder 12 aufnehmenden ortsfesten Lagerung 25 zugeordnet, wobei Walze 16 bzw. Zylinder 12
wechselseitig zwischen den Lagerungen 19 und 25 einsetzbar sind. <IMAGE>
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