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Abstract (en)
The electrical spring connection (2) clamps the end of a stripped wire. There is a section (4) which is pushed into place against a separate static
conductor wall. The stripped wire is held in position in a U-shaped section (8) made with the end wall. A guide section tab (20) allows easy clamping
of the wire and insertion of the end tab section of the springy unit in an upper fixing hole (10).

Abstract (fr)
Ce ressort (2) permet de réaliser une connexion électrique d'un fil dénudé (18) dans une borne de raccordement. Il présente une branche d'appui
(4) destinée à venir en appui contre une partie fixe conductrice (16) ainsi qu'une branche arrière (5), faisant face à la branche d'appui (4), reliée
par une zone de liaison (8) élastique à cette dernière et dont l'extrémité libre est recourbée vers la branche d'appui (4) pour former une branche de
pincement (6) mobile, présentant du côté de son extrémité libre, une partie sensiblement plane munie d'une ouverture (10) destinée au passage de
la partie fixe conductrice (16) et du fil dénudé (18) de telle sorte que l'arête (12) de l'ouverture (10) située du côté de l'extrémité libre de la branche
de pincement (6) mobile vienne maintenir l'extrémité dénudée du fil (18) en appui contre la partie fixe conductrice (16). Une zone de liaison (8)
relie les deux branches (4,6) élastiquement. La branche d'appui (4) est munie d'une zone de guidage (20) s'étendant parallèlement à la branche de
pincement (6), du côté opposé à la branche arrière (5). <IMAGE>
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