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Abstract (en)
[origin: US6340310B2] A lamp holder has a contact spring which, instead of being bent into a U-shape and having its barb on the bracing shank
opposite the retaining shank, has a bracing barb or lug bent out of the retaining shank itself and engageable as an indexing member behind a
projection formed on the lamp housing.

Abstract (de)
Dargestellt und beschrieben ist eine Fassung für Lampen, insbesondere für Kompakt-Leuchtstofflampen mit Sockeln der Typen G23, G24 oder
2G11 sowie für Halogenlampen mit Sockeln der Typen G12 oder PG12, mit einem Fassungsgehäuse (11) aus Isolierstoff, welches elektrische
Anschlußkontakte und mindestens eine Rastfeder (13) zur mechanischen Halterung der in die Fassung (10) eingesteckten Lampe aufweist, wobei
die aus einem ebenen Blechstreifen (23) geformte Rastfeder (13) einen mit einer ausgebogenen Schulter (21) am Lampensockel (25) angreifenden
federnden Halteschenkel (14), einen sich dem gegenüber im Fassungskörper abstützenden Widerlagerschenkel (16) sowie eine widerhakenartige
Rastnase aufweist, die die Rastfeder entgegen einer von Seiten der Lampe ausgeübten Zugkraft unverlierbar im Fassungsgehäuse (11) festhält.
Mit dem Ziel erheblich verringerten Werkstoffverbrauchs ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Widerlagerschenkel aus dem Halteschenkel
ausgeformt und selbst zugleich auch Rastnase ist. Vorzugsweise ist der Widerlagerschenkel aus dem ebenen Blechstreifen freigeschnitten und
derart ausgestellt, dass sein freies Ende zum freien Ende des noch nicht verformten Halteschenkels weist. <IMAGE>
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