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Abstract (en)
The device comprises a base plate (31) which is made from a sound-resistant centre part (3) connectable to the mechanical system and designed
to connect two wing members (32a, 32b ) together. The wing members are each connected to a side part (22a, 22b) of a sound-resistant angular
element (2a, 2b) through a sound-soft elastic layer (4a, 4b). The angular element has a base part (21a, 21b) connectable with the assembly body.
The nature and dimensions of the two sound-soft layers is selected taking into consideration the incline of the wing members and side parts so that
the assembled sound protection device expands the mechanism system into a vibration system whose resonance frequency is below the frequency
range of disturbing sounds.

Abstract (de)
Die Schallschutzvorrichtung (1) dient zur Befestigung eines mit einem beweglichen, insbesondere einem verschiebbaren Teil versehenen
mechanischen Systems an einem Montagekörper, wobei durch das bewegliche Teil verursachte Schwingungen über die Schallschutzvorrichtung
(1) nur gedämpft auf den Montagekörper übertragen werden. Die Schallschutzvorrichtung (1) weist ein Mittelstück (3) auf, das aus einer mit dem
mechanischen System verbindbaren Basisplatte (31) und zwei durch die Basisplatte (31) miteinander verbundenen Flügelstücken (32a, 32b)
besteht, die je über eine schallweiche Schicht (4a, 4b) mit einem Seitenteil (22a, 22b) eines Winkelelementes (2a, 2b) verbunden sind, dessen
Basisteil (21a, 21b) mit dem Montagekörper verbindbar ist. <IMAGE>
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