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Abstract (en)
Production of a device for carrying out low temperature air separation comprises: (1) predefining several classes; (2) selecting a cold box of a
determined class; and (3) arranging the module in the cold box of the selected class. Production of a device for carrying out low temperature air
separation comprises: (1) predefining several classes, where one class establishes the cold box of this class and the cold box of each class is
large so that the module for at least two different product amounts and/or at least two different process variants can be placed in the cold box; (2)
selecting a cold box of a determined class; and (3) arranging the module in the cold box of the selected class.

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung einer Anlage zur Durchführung eines Tieftemperaturluftzerlegungsverfahrens, bei dem mindestens ein Bestandteil der
Einsatzluft mittels einer ausgewählten Verfahrensvariante als Produkt gewonnen wird, wobei die Anlage mindestens eine Coldbox aufweist, in der
mindestens ein Modul angeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Größenklassen vordefiniert werden, wobei eine Größenklasse
die Abmessungen der Coldbox dieser Größenklasse festlegt und die Coldbox jeder Größenklasse so groß ist, dass in der Coldbox das Modul für
mindestens zwei unterschiedliche Produktmengenanforderungen und / oder mindestens zwei unterschiedliche Verfahrensvarianten unterbringbar ist,
und dass eine Coldbox einer bestimmten Größenklasse ausgewählt wird und das Modul in der Coldbox der ausgewählten Größenklasse angeordnet
wird.
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