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Abstract (en)
The door (10), comprising a number of hinged panels (11 - 15) with sliders (21a - 25a; 21b - 25b) containing rollers that travel along tubular
slideways (30a, 30b) at the sides of the door. Each slider consists of a bracket pivoted to the edge of a panel and containing a pair of rollers fitting on
either side of a slideway.

Abstract (fr)
La présente invention concerne une porte sectionnale du type qui comprend essentiellement un vantail (10) constitué d'une pluralité de panneaux
(11 à 15) articulés les uns par rapport aux autres, chacun desdits panneaux (11 à 15) comportant des coulisseaux (21a à 25a, 21b à 25b)
identiques prévus pour pouvoir coulisser le long de deux glissières (30a et 30b) respectivement prévues sur les côtés de la baie que ladite porte
est destinée à fermer, chacune desdites glissières (30a et 30b) présentant une partie de repos (31a, 31b) en position fermée du vantail (10) et une
partie de repos (32a, 32b) en position ouverte du vantail (10) à l'intérieur du local que ladite porte est destinée à fermer. Selon une caractéristique
de la présente invention, chacune desdites glissières (30a et 30b) est tubulaire et en ce que chacun desdits coulisseaux (21a à 25a, 21b à 25b)
comprend des galets (52a, 52b) d'axes horizontaux se trouvant sensiblement dans le plan du panneau correspondant et prévus pour pouvoir rouler
sur le tube constitutif de chaque glissière (30a et 30b), au moins un galet (52a) se trouvant tourné, par rapport à ladite glissière (30a, 30b), vers
l'extérieur dudit local alors qu'au moins un autre galet (52b) se trouve tourné vers l'intérieur dudit local. <IMAGE>
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