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Abstract (en)
[origin: DE10047194C1] Device for testing a fire alarm consisting of a smoke detector (27) and a gas sensor (26) comprises a testing head (3)
holding the alarm; a first gas bottle (9) containing an aerosol and having a first valve and a first gas outlet opening (11) protruding into the testing
head; and a gas bottle for process gas. An Independent claim is also included for a process for testing a fire alarm. Preferred Features: The device
has a gas bottle (10) for a testing gas with a valve (8), the gas bottle being connected to the first gas outlet opening. The gas bottle (10) has a
second gas outlet opening (12). The testing gas is methanol or ethanol. The device further contains an electrolysis unit for producing hydrogen, the
unit containing an aqueous sodium sulfate solution.

Abstract (de)
Es wird eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren zur Prüfung eines Brandmelders vorgeschlagen, wobei neben einem Rauchmelder des Brandmelders
auch wenigstens ein Gassensor des Brandmelders bezüglich seiner Funktion überprüft wird. Dazu wird ein Prüfgas neben dem Aerosol für die
Rauchmelderüberprüfung auf den Brandmelder gegeben. Das Prüfgas ist entweder mit dem Aerosol in einer Gasflasche oder getrennt von dem
Aerosol in der erfindungsgemäßen Vorrichtung untergebracht. Dabei kann das Prüfgas auch als Aerosol verwendet werden. Als Prüfgas kann
Methanol oder Ethanol oder Wasserstoff verwendet werden, wobei Wasserstoff bei Bedarf mittels Elektrolyse hergestellt wird. Darüber hinaus ist es
möglich, dass neben dem Rauchmelder und dem Gassensor auch ein Temperatursensor durch Verdunstungs- oder Entspannungskälte überprüft
wird. <IMAGE>
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