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Abstract (en)
The paddle grid assembly for a turbo machine with an axial flow, and especially a gas turbine, has paddles (8) at the leading upstream grid (4) in an
initial coherent array or in separate sectors in a part-zone at the grid periphery, in succession at an equal axial offset ( DELTA m). The axial offset
depends on the ratio of the number of paddles at the first and second grid. Where the first grid has more paddles, the effective outflow cross section
(Aeff) is increased and vice versa. The paddles at the leading grid are positioned in a second part-zone at an equal or variable axial offset alignment
against the offset of the first group.

Abstract (de)
Schaufelgitteranordnung für Turbomaschinen, in Axialbauweise mit zwei relativ zueinander fest positionierten, eine unterschiedliche Schaufelzahl
bei jeweils konstanter Schaufelteilung aufweisenden Leitschaufelgittern sowie mit einem zwischen diesen angeordneten Laufschaufelgitter. Die
Schaufeln des ersten Leitschaufelgitters weisen in einem ersten Teilbereich T1 des Gitters aufeinanderfolgend einen gleichen Axialversatz Δ m
auf, der Axialversatz Δ m ist in Abhängigkeit vom Schaufelzahlverhältnis Z1/Z2 der beiden Leitschaufelgitter so gewählt, dass er den effektiven
Abströmquerschnitt bei Z1 > Z2 vergrößert, bei Z1 < Z2 verkleinert, und die Schaufeln des ersten Leitschaufelgitters weisen in einem zweiten
Teilbereich T2 des Gitters aufeinanderfolgend einen in Relation zu Δ m entgegengesetzten, sich ggf. ändernden Axialversatz Δ n auf. <IMAGE>
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