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Abstract (en)
To a part (13) of the bracelet is fitted a knee shaped clip (23) which rotates around an axis (21). A zone (23a) of the clip comes into contact with
the base of a slot (25), parallel to the axis, formed in another part (15) of the bracelet. When the bracelet is closed the contact zone (0) between the
zone (23a) and the slot wall is inside the bracelet. The bracelet is of the type which has two levers (1,5) connected by a rotational axis (4) to one of
their respective ends. Their free ends are fixed to bosses (13,15) linking the two parts (7,10) of the bracelet.

Abstract (fr)
La présente invention concerne une boucle pour bracelet-montre, du type comprenant au moins un ensemble de deux leviers (1,5) réunis par un
axe de rotation (4) à l'une de leurs extrémités respectives, et aux extrémités libres desquels sont fixés, sur des bossages respectifs (13, 15) les deux
éléments de bracelet (7, 10) à réunir, les bossages comportant des moyens de maintien en position de fermeture. Cette boucle est caractérisée
en ce que l'un des bossages (13) comprend au moins un élément genouillère (23) monté à rotation autour d'un axe de pivotement (21) dont une
zone active est apte à venir en contact avec le fond d'une rainure parallèle à cet axe de pivotement réalisée dans le second bossage (15), de façon
que, en position de fermeture, la zone de contact (0) entre la zone active de l'élément genouillère (23) et la paroi de la rainure se trouve du côté
intérieur du bracelet, c'est-à-dire du côté utilisateur par rapport à une droite (AA') joignant le centre (A') de l'axe de rotation (4) au centre (A) de l'axe
de pivotement (21) de la genouillère (23), et, en position d'ouverture, la zone de contact (0) soit située de l'autre côté de ladite ligne (AA'). <IMAGE>
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