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Abstract (en)
[origin: US2002069890A1] A method for changing hair lock color includes first placing a protective foil (7) on a flat hair lock support (4) and a hair
lock (2) on the protective foil (7). Then a treatment composition (3) is applied to the hair lock (2) on the protective foil (7). After that a free portion
of the protective foil (7) is folded and laid on the hair lock (2). Then a hot plate (6) is placed on and heats the hair lock (2). After that the treatment
composition (3) is washed off the hair lock and neutralized. An apparatus for performing this method has a separate flat hair lock support (4) and a
separate heating unit (5). The heating unit (5) has a hot plate (6) for heating the hair lock (2) placed on the protective foil (7). A timer device (17) for
setting the heating time may be included in the apparatus.

Abstract (de)
Verfahren zur Farbveränderung von Kopfhaarsträhnen 2 mittels eines Behandlungsmittels 3 unter Wärmeeinfluss, wobei zunächst eine Schutzfolie 7
auf eine flache Strähnenunterlage 4 gelegt wird und darauf die Kopfhaarsträhne 2, auf die dann das Behandlungsmittel 3 aufgetragen wird, danach
wird ein freier Teil der Schutzfolie 7 gefaltet und auf die Kopfhaarsträhne 2 gelegt und danach eine Heizplatte 6 auf die Kopfhaarsträhne 2 für eine
vorgegebene Zeit gesetzt, wobei anschließend das Behandlungsmittel 3 aus der Kopfhaarsträhne 2 ausgespült und gegebenenfalls neutralisiert
wird. Eine Vorrichtung 1 zum Durchführen des Verfahrens zur Farbveränderung von Kopfhaarsträhnen 2 mittels eines Behandlungsmittels 3 besteht
aus einer separaten, flachen Strähnenunterlage 4 und einer separaten, elektrischen Heizeinheit 5, die mit einer flachen Heizplatte 6 versehen
ist, wobei die Kopfhaarsträhne 2 von einer Schutzfolie 7 umschlossen ist und auf der Strähnenunterlage 4 liegt. Die Kopfhaarsträhne 2 steht zur
Wärmebehandlung für eine vorgegebene Zeit mit der Heizplatte 6 in Wärmekontakt (Fig. 1). <IMAGE>
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