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Abstract (en)
A rudder bearing unit for a projectile comprises a rudder plate (12), a bearing element (16) with two side sections and front faces which border onto
the receiving area for the rudder plate foot. The axial spacing (70) between the front surfaces of the side sections is greater than the axial thickness
of the rudder plate foot. The rudder plate axis is prevented from rotating, and the rudder plate foot is forced against the front surface when the rudder
plate is in the active position, and is spaced apart when in the non-active position.

Abstract (de)
Es wird eine Ruderblatt-Lagereinrichtung (10) für ein Geschoß mit einem Ruderblatt (12) und mit einem Lagerelement (16) für das Ruderblatt
beschrieben. Das Ruderblatt (12) ist um eine Ruderblattachse (36) des Lagerelementes (16) zwischen einer eingeklappten Inaktivstellung und
einer aufgeklappten Aktivstellung verstellbar. Der Ruderblattfuß (14) des Ruderblattes (12) ist mit der Ruderblattachse (36) formschlüssig derartig
verbunden, daß der Ruderblattfuß (14) in der aufgeklappten Aktivstellung des Ruderblattes (12) gegen eine Frontfläche (62) eines Seitenteiles (24)
des Lagerelementes (16) gezwängt ist. In der eingeklappten Inaktivstellung ist der Ruderblattfuß (14) von der besagten Frontfläche (62) durch die
formschlüssige Verbindung beabstandet und der Ruderblattfuß (14) somit mit der Ruderblattachse (36) in bezug auf das Lagerelement (16) axial
begrenzt beweglich, so daß das Ruderblatt (12) frei von der eingeklappten Inaktivstellung in die aufgeklappte Aktivstellung verstellbar ist. <IMAGE>
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