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Abstract (en)
The apparatus for the enteral feeding of a patient is a probe (1), with a tube (10) which has a shaped guide section (F) leading from the distal end
(12) toward the proximal end (11). The apparatus for the enteral feeding of a patient is a probe (1), with a tube (10) which has a shaped guide
section (F) leading from the distal end (12) toward the proximal end (11). The length (L) of the guide section is longer than the diameter of the
intestine into which the probe is inserted and has a minimum length of 30 mm. The outflow openings (120), at the probe periphery, are outside the
guide section.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Ernährungssonde für die enterale Ernährung eines Patienten mit einem Tubus mit einem proximalen Ende und
einem distalen Ende und einem durchgängig im Tubus zwischen proximalem und distalem Ende ausgebildeten Lumen, wobei im Bereich des
distalen Endes des Tubus umfangsseitige Austrittsöffnungen zum Austritt der über das proximale Ende in das Lumen des Tubus eingeführten
Ernährungslösung ausgebildet sind und zwischen den umfangsseitigen Austrittsöffnungen und dem distalen Ende des Tubus ein öffnungsfreier
Führungsabschnitt F einer Länge L ausgebildet ist, der größer ist als der Durchmesser D des Darms, in welchen das distale Ende der
Ernährungssonde eingeführt ist. Des weiteren wird eine Magensonde beschrieben, die in Verbindung mit der Ernährungssonde zur gastralen
Dekompression eingesetzt wird. <IMAGE>

IPC 1-7
A61J 15/00; A61M 25/00

IPC 8 full level
A61J 15/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
A61J 15/0003 (2013.01); A61J 15/0069 (2013.01); A61J 15/0088 (2015.05)

Citation (applicant)
US 4704111 A 19871103 - MOSS JAMES P [US]

Cited by
EP2283801A3; EP2283801A2; WO2005110337A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1266646 A2 20021218; EP 1266646 A3 20031001; EP 1266646 B1 20060823; AT E336982 T1 20060915; DE 50207902 D1 20061005;
ES 2271146 T3 20070416

DOCDB simple family (application)
EP 02012450 A 20020611; AT 02012450 T 20020611; DE 50207902 T 20020611; ES 02012450 T 20020611

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1266646A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP02012450&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=A61J0015000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=A61M0025000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=A61J0015000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=A61J15/0003
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=A61J15/0069
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=A61J15/0088

