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Abstract (en)
The hinge (100) has a pin (12) outside the outer surfaces (3',4') of the fixed (1) and moving (6) frame elements. The frames are hollow profiles (2,5)
and accommodate hinge plates (13,14), held in place by screw fastenings (50,61'). The fasteners extend into the hollow spaces inside the profiles.

Abstract (de)
Die Befestigungseinrichtung zur Befestigung eines Rahmenbandteils oder eines Flügelbandteils eines eine Scharnierachse definierenden Bandes
an einem Hohlprofil, das Teil eines feststehenen Rahmens oder eines beweglichen Flügels ist, umfasst eine in das Hohlprofil einschiebbare und an
einer vorgewählten Stelle festlegbare Befestigungsplatte (21) und eine Verstelleinrichtung, mittels derer der Rahmenbandteil oder der Flügelbandteil
etwa in senkrecht zur Scharnierachse relativ zu dem Hohlprofil verlaufender Verstellrichtung (V) verstellbar ist. Die Verstelleinrichtung (32) weist ein
in dem Hohlprofil vorgesehenes Verstellelement (30) auf, an dem das Rahmenbandteil oder das Flügelbandteil festlegbar ist und es sind Mittel zur
Betätigung der Verstelleinrichtung (32) vorgesehen, mit denen das Verstellelement (30) relativ zur Befestigungsplatte (21) in Verstellrichtung (V)
verlagerbar und wahlweise in einer gewünschten Position festlegbar ist. <IMAGE>
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