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Abstract (en)
The roll support for a distributor with a frame (2), cover (3), receiving drum and cutter, consists of two flanges (5) one of which has a pivot for an
insert (10) fitting into the end of the roll mandrel and a ring seal on the insert to engage with the mandrel's inner surface. The flange base (5.1) is
fitted with a return spring (13) connected to a tensioner (11, 12) to prevent loops forming in the cleaning material. One part (11) of the tensioner
comprises a toothed wheel on the insert pivot, and the other (12) is a crown wheel on an axis connected to the upper part of the flange.

Abstract (fr)
Flasque porte-bobine dans un appareil distributeur de matériau d'essuyage, du type comprenant un bâti support recevant un couvercle de
protection, ledit bâti présentant deux flasques entre lesquels sont disposés la bobine de matériau, le tambour récepteur du dispositif de coupe, et
d'éventuels autres composants, les flasques porte-bobine recevant chacun un embout récepteur du mandrin de la bobine, caractérisé en ce que l'un
des flasques (5) reçoit, dans sa zone supérieure, un axe (9) support d'embout (10), et en ce que l'embout reçoit un joint torique (14) faisant saillie
et coopérant avec le mandrin de la bobine, et en ce que un moyen de rappel élastique est disposé entre la base (5.1) dudit flasque (5) ou la barre
entretoise (15) de liaison associée entre les flasques (4.5) pour assurer une fonction anti-boucle, en coopérant avec des moyens (11 - 12) autorisant
la mise en tension du moyen de rappel. <IMAGE>
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