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Abstract (en)
Watch casing comprises a ring (1) with a recess (2) for accommodating the base. Its upper face has a throat (4) that opens outwards with a straight
outer wall (5) and an indented inner wall (6) that is lower in height than the outer wall. A sleeve (8) engages in the notch. A bezel (10) is sunk in
the throat and a face (12) is driven into the upper part of the bezel. An Independent claim is made for a method of manufacture of a sealed watch
casing.

Abstract (fr)
La boîte de montre comporte une carrure (1) munie d'un évidement (2) recevant un fond. La carrure (1) comporte débouchant sur sa face
supérieure une gorge (4) dont la génératrice de la paroi extérieure (5) est linéaire tandis que sa paroi intérieure est munie d'une saignée annulaire
(6), la hauteur de cette paroi interne de la gorge (4) étant inférieure à la hauteur de sa paroi externe (5). Une manchette (8) annulaire est placée
dans cette gorge (4) contre sa paroi latérale interne, un ergot (9) de cette manchette (8) est engagé dans la saignée (6). L'épaisseur de la partie
inférieure de la manchette 8 est plus grande que l'épaisseur de sa partie supérieure. Une lunette (10) est noyée dans la gorge (4) de la carrure et
comprimant radialement la partie inférieure de la manchette (8). La lunette (8) comporte un rebord (11) supérieur interne et entoure complètement
la surface supérieure et la surface latérale externe de la manchette (8). Une glace (12) est chassée dans la partie supérieure de la lunette (10)
comprimant ainsi radialement la partie supérieure de la manchette (8). <IMAGE>
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