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Abstract (en)
The coupler for connecting containers comprises a support (19) positioned between the containers and resting against their faces. Clips (20, 21) are
positioned on opposite sides of the support. These grip the corners (14, 15) of the containers.

Abstract (de)
Werden zum Verriegeln von 20'-Containem (11) auf einem Stellplatz eines 40'-Containers gleiche Kuppelstücke (10) mit einem Betätigungsmittel
eingesetzt, muss sichergestellt werden, dass die schmale Fuge (13) zwischen zueinandergerichteten Stirnseiten 12 der voreinanderliegenden
20'-Containern (11) einen ausreichenden Abstand aufweist, dass in der schmalen Fuge (13) aus einem Gehäuse (16) des Kuppelstücks
(10) herausragende Betätigungsenden (47) der Betätigungsmittel unterbringbar sind. Um die vorstehend geschilderten Forderungen zu
erfüllen, weist das erfindungsgemäße Kuppelstück (10) ein Widerlager (19) auf, das gegenüber den zueinander weisenden Stirnseiten (12) der
aufeinanderfolgenden 20'-Containern (11) um etwa die halbe Breite der Fuge (13) zwischen den Stirnseiten (12) vorsteht. Die vorstehenden
Abschnitte der Widerlager (19) benachbarter Kuppelstücke (10) liegen im Bereich der Fuge (13) zwischen den aufeinanderfolgenden 20'-Containern
(11) dadurch aneinander an und gewährleisten auch bei hohen Containerstapeln stets eine ausreichend breite Fuge (13) zur Aufnahme der
Betätigungsenden (47) und der Knäufe (48) der Betätigungsmittel der Kuppelstücke (10). <IMAGE>
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