
Title (en)
Method and apparatus for wrapping a palettised load with a sleeve of stretch foil

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zum Überziehen einer Stretchfolienhaube über eine palettesierte Ladung

Title (fr)
Procédé et dispositif de mise en place d'une gaine étirable sur une charge palettisée

Publication
EP 1331168 A1 20030730 (FR)

Application
EP 03354006 A 20030127

Priority
FR 0201010 A 20020128

Abstract (en)
The procedure consists of opening the cover (10) and folding it in accordion pleats on vertical support bars (12) before stretching it horizontally so its
dimensions are greater than the load. Prior to stretching the parameters of the film material and load are calculated, and the supports are positioned
so that the cover is applied to the load with half the stretch force. The cover is stretched with the aid of a carriage that controls the support bars, and
after stretching the cover is fitted over the load vertically while still on the supports and unfolded in stages.

Abstract (fr)
Procédé de mise en place sur une charge palettisée d'une housse souple d'emballage obtenue à partir d'une gaine de film étirable, consistant à
plisser les parties latérales de la housse en accordéon sur des doigts (12) verticaux de plissage, et à étirer ensuite la housse (10) plissée dans la
direction transversale horizontale pour obtenir une ouverture plus grande que le périmètre de la charge à emballer. Selon l'invention, on calcule des
paramètres pour définir la course d'étirage transversal en fonction de la nature du film et des dimensions et du type des produits, et on positionne
les doigts (12) lors de la phase d'allongement de la gaine et de sa dépose sur la charge pour ajuster les forces de maintien d'étirage du film, en
anticipant sur la relaxation de la matière du film, de manière à appliquer la gaine sur la charge palettisée avec une force de cohésion latérale
sensiblement égale à la moitié de la force d'étirage transversal. <IMAGE>
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