
Title (en)
Starting device

Title (de)
Starteinrichtung

Title (fr)
Dispositif de démarrage

Publication
EP 1355062 A2 20031022 (DE)

Application
EP 03008517 A 20030412

Priority
US 12512602 A 20020418

Abstract (en)
The device has a flywheel (16), a starter gear rim (18), an integrated starter generator (30) with a rotor (36) connected to the flywheel and a starter
motor with a drive wheel (24) that can selectively interact with the gear rim. An electronic control or regulating unit (40) connected to both the motor
and generator activates the generator alone or both the starter generator and motor together depending on the prevailing starting conditions.

Abstract (de)
An Schwerlastfahrzeugen, wie Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen und auch an Lastkraftwagen kommen vermehrt Starteinrichtungen zum
Einsatz, welche einen integrierten Startergenerator aufweisen. Aufgrund der hohen Anforderungen derartiger Fahrzeuge an das Startmoment
müssen diese Startergeneratoren verhältnismäßig groß dimensioniert sein, was sich bei einem Betrieb als Generator als nachteilig zeigt. Es
wird eine Starteinrichtung mit einem integrierten Startergenerator (30) vorgeschlagen, welche darüber hinaus einen Startermotor (20) und eine
elektronische Steuer- bzw. Regeleinheit (40) aufweist. Diese elektronische Steuer- bzw. Regeleinheit (40) aktiviert in Abhängigkeit von dem
erforderlichen Startmoment entweder nur den Startergenerator (30) oder aber bei hohen Anforderungen den Startergenerator (30) und den
Startermotor (20) gemeinsam. <IMAGE>
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