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Abstract (en)
The jack-plug connector has knife clamp contacts for connection of electrical conductors supported in a carrier block (10), with the electrical
conductors fed through guide channels of a guide block (20) and inserted in the knife clamp contacts upon assembly of the guide block and the
carrier block in a common housing. The latter has stop shoulders for the carrier block and angled surfaces cooperating with angled surfaces of the
guide block, for movement of the guide block in the direction of the carrier block for pressing the electrical conductors into the knife clamp contacts.

Abstract (de)
Für einen Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten zum Anschluss von elektrischen Leitern, bei dem die Schneidklemmkontakte in einem
Trägerkörper gehalten sind und die elektrischen Leiter in Leiterführungskanälen eines Leiterführungsteiles geführt sind, wobei beim Zusammenfügen
von Trägerkörper und Leiterführungsteil die elektrischen Leiter von den Schneidklemmkontakten kontaktiert werden, wird vorgeschlagen, das
Zusammenfügen von Trägerkörper und Leiterführungsteil mittels eines als Halbschalengehäuse ausgebildeten Montagewerkzeuges vorzunehmen,
bei dem Schrägflächen vorgesehen sind, die mit Abschrägungen am Leiterführungsteil zusammenwirken, so dass bei einem Zusammenschieben
von Trägerkörper und Leiterführungsteil in dem Halbschalengehäuse, durch die gegenseitige Verschiebung an den Schrägflächen, Trägerkörper
und Leiterführungsteil zusammengedrückt werden, wobei eine elektrische Kontaktierung der elektrischen Leiter mit den Schneidklemmen erfolgt.
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