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Abstract (en)
The fuel injection arrangement for a combustion engine has a transport pump (12) for delivery of fuel to the inlet of a high pressure pump (14). A
bypass (60) is provided via which a small fuel quantity is diverted to the high pressure pump drive (38, 40, 42, 44, 46) for cooling and lubrication.
The drive has two fuel return lines (66, 80) for returning the lubrication fuel to the fuel tank (10). The first line has a choke (70) for setting the flow
rate, while the second has a valve (82) for varying the return flow.

Abstract (de)
Die Kraftstoffeinspritzeinrichtung weist eine Förderpumpe (12) auf, durch die Kraftstoff aus einem Kraftstoffvorratsbehälter (10) zur Saugseite einer
Hochdruckpumpe (14) gefördert wird, wobei durch die Hochdruckpumpe (14) Kraftstoff unter Hochdruck in einen Speicher (16) gefördert wird, aus
dem Kraftstoff zur Einspritzung an der Brennkraftmaschine entnommen wird. Ein Bypass (60) führt von der Verbindung zwischen der Förderpumpe
(12) und der Hochdruckpumpe (14) zu einem Antriebsbereich (38,40,42,44,46) der Hochdruckpumpe (14) ab, um diesem eine Schmiermenge
an Kraftstoff zuzuführen, wobei vom Antriebsbereich (38,40,42,44,46) der Hochdruckpumpe (14) wenigstens eine Verbindung (66,80) zu einem
Rücklauf (68) abführt, über die die Schmiermenge zum Kraftstoffvorratsbehälter (10) zurückgeführt wird. Vom Antriebsbereich (38,40,42,44,46)
führen mehrere Verbindungen (66,80) zum Rücklauf (68) ab, von denen wenigstens eine Verbindung (66) eine feste Drosselstelle (70) aufweist und
wenigstens eine weitere Verbindung (80) durch ein Ventil (82) gesteuert ist. <IMAGE>
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