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Abstract (en)
The bending machine (1), for bending rod-shaped work pieces and especially pipes, has a bending unit (5) with bending tools (10,11) on both sides
of a tool carrier (12). Each bending tool has a bending die (13,16) and at least one pressure piece, flanking the tool carrier and coupled to apply
pressure across the line of the workpiece against each other. The pressure pieces can be sliding rails (15,18) on both sides of the tool carrier, to
slide along the longitudinal line of the workpiece. The components are powered by a common motor.

Abstract (de)
Eine Biegemaschine zum Biegen von stangen- und/oder stabartigen Werkstücken, insbesondere von Rohren, weist eine Biegeeinrichtung (5) mit
Biegewerkzeugen (10, 11) auf, die beidseits eines Werkzeugträgers (12) vorgesehen sind. Diese Biegewerkzeuge (10, 11) umfassen jeweils eine
Biegematrize (13, 16) sowie zumindest ein Druckstück. Wenigstens ein Druckstück an der einen und wenigstens ein Druckstück an der anderen
Seite des Werkzeugträgers (12) sind antriebsmäßig gekoppelt, wobei mit der in Werkstückquerrichtung ausgeführten Bewegung zur Überführung
des oder der Druckstücke an der einen Seite des Werkzeugträgers (12) in die Funktionsstellung das oder die zugeordneten Druckstücke an der
anderen Seite des Werkzeugträgers (12) in Werkstückquerrichtung gegenläufig bewegbar sind. Alternativ oder ergänzend sind Druckstücke in Form
von Gleitschienen (15, 18) beidseits des Werkzeugträgers (12) antriebsmäßig gekoppelt und gleichgerichtet in Werkstücklängsrichtung bewegbar.
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