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Abstract (en)
The pump has a housing, an electric motor with stator and rotor (1), and a pump rotor (2) connected to the motor rotor. The pump rotor has at least
one ring-shaped adapter (3) fastened to its intake side, to bridge the intermediate space between it and the wall section opposite to it on the suction
side, which contains the fluid connections. The adapter is formed like a ring disc (8) with ring-shaped shoulder (9) on the side away from the pump
rotor, a ring plate, and a hub. The rotor is a semi-spherical permanent magnet rotor, with a pump rotor fixed to it. The pump may have a set of
adapters, with different axial sizes to bridge different sized gaps.

Abstract (de)
Es wird eine Motorpumpe (18) vorgeschlagen, die ein Gehäuse, einen in dem Gehäuse angeordneten elektrischen Motor, der einen Stator
und einen Rotor (1) aufweist, und ein mit dem Rotor drehfest verbundenes Pumpenlaufrad (2) mit mehreren Schaufeln (2b), das einem
Flüssigkeitsanschlüsse (25, 26) aufweisenden Wandbereich (27) in montiertem Zustand der Motorpumpe (3) gegenüberliegt und mit
den Flüssigkeitsanschlüssen zusammenwirkt, enthält. Für das Pumpenlaufrad (2) ist wenigstens ein Adapter (3) zur Überbrückung eines
Zwischenraumes zwischen dem Pumpenlaufrad (2) und dem diesen Pumpenlaufrad saugseitig gegenüberliegenden Wandbereich (27) mit den
Flüssigkeitsanschlüssen (25, 26) vorgesehen. Der Adapter (3) ist ringförmig ausgebildet und auf der Ansaugseite des Pumpenlaufrades (2) daran
lösbar befestigbar (Fig. 1). <IMAGE>
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