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Abstract (en)
The guide includes an air intake (8) at an edge of the conveyance path to produce a suction air flow (9) directed outwards. The air intake includes air
holes (11) above and below the printed material. The air intake includes a pre-chamber (12) for producing an even vacuum.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Bedruckstoffführung zur Führung von wenigstens an einem Rand berührungsfrei
entlang eines Transportpfads transportiertem Bedruckstoff in einer Druckmaschine. Wird Bedruckstoff (1) an den Ränder (5) berührungsfrei
transportiert, so kommt es zu ungewünschten Bewegungen dieser Randbereiche (5). Der Rand (5) kann zu flattern anfangen oder sich ungewünscht
verbiegen, insbesondere herunterhängen oder Wellen schlagen oder Ähnliches. Die Aufgabe der Erfindung wird verfahrensmäßig durch die
Verwendung einer, bezüglich des wenigstens einen Bedruckstoffrandes (5) wenigstens teilweise nach außen gerichteten Saugluftströmung (9)
gelöst. Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird außerdem durch eine Bedruckstoffführung mit wenigstens einer Luftansaugeinrichtung
(8) zum Ansaugen von Luft aus dem Bereich des Transportpfads des Bedruckstoffes (1) zur Erzeugung einer wenigstens teilweise nach außen
gerichteten Saugluftströmung (9) gelöst. <IMAGE>
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