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Abstract (en)
The hydraulic cylinder unit has a tubular cylinder (6) with an inner mantle (7) and a piston (8) with an outer mantle (9). The piston rod seal and/or the
piston seal (161) have an outer mantle (163) shape which deviates from a vertical circular cylinder, to form convergent gaps (165) against the piston
rod surface or the cylinder inner mantle. The seal is of a plastics with shape stability, and contains a metal or graphite filler material.

Abstract (de)
Es ist eine hydraulische Zylindereinheit mit einem einen Innenmantel aufweisenden Zylinderrohr mit an diesem geführten, einen Aussenmantel
aufweisenden Kolben (8), mit einer mit diesem verbundenen Kolbenstange, deren Stangenoberfläche an einem den stangenseitigen Zylinderraum
abschliessenden Zylinderkopf geführt ist, mit zumindest einer, den kolbenstangenseitigen Zylinderraum von der Umgebung der Zylindereinheit
zwischen der Stangenoberfläche und dem Zylinderkopf mittels eines rotationssymmetrischen Dichtunginnenmantels abdichtenden, in diesem
angeordneten Stangendichtung und mit zumindest einer den kolbenstangenseitigen Zylinderraum und den von dem Zylinderboden und dem Kolben
(8) gebildeten Zylinderraum zwischen dessen Innenmantel (7) und dem Aussenmantel (9) des Kolbens (8) mittels eines rotationssymmetrischen
Dichtungsaussenmantels (162) abdichtenden, in dem Kolben (8) angeordneten Kolbendichtung (161) bekannt, die sich dadurch auszeichnet,
dass die Stangen- und/oder die Kolbendichtung (161) zumindest bereichsweise auf ihrem Dichtungsinnen- bzw. Dichtungsaussenmantel (163)
eine von dem Mantel eines senkrechten Kreiszylinders abweichende Form unter Bildung eines konvergierenden Spaltes (165) bezüglich der
Stangenoberfläche bzw. des Innenmantels (7) des Zylinderrohrs aufweist.
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