
Title (en)
Lock fitting and jib for attaching the lock fitting and mounting method

Title (de)
Verriegelungsbeschlaggarnitur und Lehre zum Montieren der Verriegelungsbeschlaggarnitur sowie Montierverfahren

Title (fr)
Garniture de ferrure de verrouillage et gabarit de montage et procédé de montage

Publication
EP 1837464 A2 20070926 (DE)

Application
EP 07005111 A 20070313

Priority
DE 102006014553 A 20060320

Abstract (en)
The fitting for a sliding leaf of a door, window or suchlike, with a housing and two fastening components (9,10) located on opposite sides of the
housing, has at least one of the fastening components constructed as a gripping element (39) which is manually operable from the rear side (4)
of the fitting and which is movable into a locked position or unlocked position. The gripping element is at least one screw (20), especially a single
screw which may be a grub screw. Independent claims are included for the following: (1) a system of fittings with a fitting which is especially a
gripping fitting; and (2) a sliding leaf of a door, window or suchlike.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Lehre (35) zum Montieren von Verriegelungsbeschlaggarnituren (1) für Schiebeflügel (19) einer Tür, eines Fensters
oder dergleichen, wobei jede Verriegelungsbeschlaggarnitur (1) einen Verriegelungsbeschlag (2) mit einem Riegel (4) und ein mit dem Riegel (4)
im Verriegelungszustand zusammenwirkendes Schließstück (3) aufweist. Es ist vorgesehen, dass die Lehre (35) ein entsprechend dem Riegel
(4) oder einem Bereich des Riegels (4) ausgebildetes, am Verriegelungsbeschlag (2) anstelle des Riegels (4) oder des Bereichs des Riegels
(4) entsprechend anordenbares erstes Ende (27) aufweist und dass die Lehre (35) ein zweites Ende (28) aufweist, das mit dem Schließstück
(3) anstelle des Riegels (4) entsprechend zusammenwirken kann, wobei die beiden Enden (27,28) aufgrund eines Lehrenzwischenstücks
(29) einen Montageabstand (M) voneinander aufweisen. Ferner betrifft die Erfindung ein entsprechendes Verfahren zum Montieren einer
Verriegelungsbeschlaggarnitur.
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