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Abstract (en)
The cage has longitudinal wires (10) made from concrete reinforcement steel and connecting a hairpin-shaped bracket with side pieces (16, 17),
where the wires are arranged parallel. Transverse wires intersect orthogonal to the longitudinal wires, and a bottom rod stands right-angle to the
bracket. A connecting plane parallel to a plane comprising the bottom rod limits a bottom section (8) of the cage, where the bottom section is
arranged in an area of a bottom plate. A wall section (9) for arrangement in a wall area (2) is provided against middle sections of the bracket.

Abstract (de)
Anschlusskorb zur Bewehrung der Verbindung einer Bodenplatte (1) und einer daran anschliessenden Wand (2) aus Stahlbeton, mit mehreren
gleichen, in einer Ebene gebogenen Längsdrähten (10) aus Betonstahl, die einen haarnadelförmigen Bügel mit einem ersten Schenkel (16), einem
zweiten Schenkel (17) und einem diese verbindenden, gebogenen Bügelabschnitt (18) bilden und mit mehreren die Längsdrähte (10) orthogonal
kreuzenden Querdrähten (11 - 15) verbunden sind, wobei an die ersten Schenkel (16) je ein zum Bügel im Wesentlichen rechtwinklig stehender
Bodenstab (19) angebogen ist und eine zu der die Bodenstäbe beinhaltenden Ebene parallele Anschlussebene (7) eine Bodenpartie (8) des
Anschlusskorbs begrenzt, in der auch die vom gebogenen Bügelabschnitt (18) abgewandten Enden der zweiten Schenkel (17) liegen und die zur
Anordnung im Bereich der Bodenplatte (1) vorgesehen ist, wogegen eine daran anschliessende und mittlere Abschnitte der Bügel beinhaltende
Wandpartie (9) des Anschlusskorbs zur Anordnung im Wandbereich (2) vorgesehen ist. Die Erfindung betrifft weiter die Verwendung dieses
Anschlusskorbs und eine damit erstellte Anschlussbewehrung.
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