
Title (en)
Fitting for door or window

Title (de)
Tür- oder Fensterbeschlag

Title (fr)
Ferrure pour porte ou fenêtre

Publication
EP 1882798 A1 20080130 (DE)

Application
EP 06015720 A 20060727

Priority
EP 06015720 A 20060727

Abstract (en)
The fitting (1, 1`) has a door or window pusher (4) mounted on a rosette (3), and a mounting socket (5) fastened to a door leaf or window frame. A
torque proof or detachable base body (6) is fastened to the socket. A blend ring extends to the socket over the base body in a screwed and inserted
manner. The pusher is mounted on the base body in a rotatable manner. A detent spring is mounted on the socket, and the base body is brought in
locking engagement with the detent spring so that the base body is fixed at the socket by the detent spring in an axial direction.

Abstract (de)
Bei einem Tür- oder Fensterbeschlag mit einer Rosette zur Lagerung eines Tür- oder Fensterdrückers (4) ist ein an einem Türblatt oder einem
Fensterrahmen befestigbarer Montagesockel (5), ein drehfest, aber lösbar am Montagesockel (5) befestigbarer Grundkörper (6), ein auf den
Montagesockel (5) aufschraubbarer oder aufsteckbarer, sich über den Grundkörper (6) erstreckender Blendring (7) und ein drehbar am Grundkörper
(6) gehalterter Tür- oder Fensterdrücker (4) vorgesehen. Weiterhin ist am Montagesockel (5) eine Rastfeder (15) gehaltert, mit der der Grundkörper
(6) in Rasteingriff bringbar ist, so dass der Grundkörper (6) mittels der Rastfeder (15) in axialer Richtung am Montagesockel (5) festgelegt ist.
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