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Abstract (en)
The container has a rim batch on a container attachment and aligning with another rim batch (68) in a lower part. A material conveyer opening is
covered with a hinged cover that is made up of an artificial material and pivoted to an upper front wall batch (46) on the attachment. The wall batch
has a flange attached loosely with another flange on a lower front wall batch. A joining solution is provided between the flanges.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Materialaufgabebehälter für eine Dickstoffpumpe (18) mit einer nach oben weisenden Materialzuführöffnung (64),
mit zwei Förderzylinderöffnungen (24), die sich durch eine Behälterstirnwand (22) erstrecken, und mit einer im Behälterinneren angeordneten,
eingangsseitig vor die Förderzylinderöffnungen (24) verschwenkbaren und ausgangsseitig in ein Druckrohr (30) mündenden Rohrweiche (34),
wobei in den Förderzylinderöffnungen (24) jeweils ein Zwischenring (86) angeordnet ist, dessen Innenfläche einen Durchströmkanal (88) für den
Dickstoff begrenzt. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die äußere Mantelfläche (90) des Zwischenrings (86) mindestens einen Nocken (92)
trägt, und dass die Behälterstirnwand (22) in jeder Förderzylinderöffnung (24) mindestens eine zumindest teilweise umlaufende Innennut (94) sowie
mindestens eine von einer dem Behälterinneren zugewandten Innenfläche zur Innennut (94) verlaufende Bajonettöffnung (95) zur Aufnahme des
Nockens (92) unter Bildung eines Bajonettverschlusses aufweist.
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