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Abstract (en)
The system has a container i.e. letter box (10), provided with an insertion opening (12) and a withdrawal opening that is closed with a flap (16)
that has a lock locked and unlocked by a key. The container has a sensor, an evaluation unit connected with the sensor, and an electronic
communication unit connected with the evaluation unit. The sensor detects a package protruding through the insertion opening. The key has an
electronic communication unit, which is brought in communication with the communication unit of the container. An independent claim is also
included for a method for operating a system for receiving packages.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Entgegennahme von Versandstücken mit einem mit einer Einwurföffnung sowie einer mit einer
Verschlußeinheit verschließbaren Entnahmeöffnung versehenen Aufnahmebehältnis, wobei die Verschlußeinheit ein mittels eines Schlüssels ent-
und/oder verriegelbares Schloß aufweist, wobei das Aufnahmebehältnis einen Sensor, eine mit dem Sensor verbundene Auswerteeinheit sowie eine
mit der Auswerteeinheit verbundene, elektronische Kommunikationseinheit aufweist, wobei mittels des Sensors wenigstens ein zumindest durch die
Einwurföffnung in das Aufnahmebehältnis ragendes Versandstück ermittelbar ist. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein gattungsgemäßes
System hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Es wird vorgeschlagen, daß der Schlüssel eine Kommunikationseinheit aufweist, die mit
der elektronischen Kommunikationseinheit des Aufnahmebehältnisses in Kommunikationsverbindung bringbar ist.
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