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Abstract (en)
The closing element (20) comprises a disk-shaped central part (21) and a column part (15), which stands before one side of the disk-shaped central
part. The column part is provided at a free end of the disk-shaped central part. Another column part (24) stands before another side of the disk-
shaped central part, where another column parts (25,26) are provided at another free end of the disk-shaped central part. An independent claim is
also included for a method for smoothing or coating two casings for a hearing device in a tumbling process.

Abstract (de)
Die Fertigung von Gehäuseteilen einer Hörvorrichtung und insbesondere eines Hörgeräts soll vereinfacht werden. Hierzu ist vorgesehen, zur
Oberflächenbehandlung eines Gehäuses auch einen so genannten Tumbling-Prozess effizient zu nutzen. Deswegen wird ein Verschlusselement
zum Verschließen von Öffnungen von Gehäuseteilen für eine derartige Hörvorrichtung bei einem Tumbling-Prozess vorgeschlagen. Das
Verschlusselement (20) besitzt ein scheibenförmiges Mittelteil (21), ein erstes Säulenteil (22), das von der einen Seite des scheibenförmigen
Mittelteils (21) absteht und an seinem freien Ende eine erste Verdickung (23) aufweist, und ein zweites Säulenteil (24), das von der anderen
Seite des scheibenförmigen Mittelteils (21) absteht und an seinem freien Ende eine zweite Verdickung (25, 26) aufweist. Mit einem derartigen
Verschlusselement lassen sich also Öffnungen von Gehäuseteilen (27, 28), die auf die Säulenteile (22, 24) aufgesteckt sind, für einen Tumbling-
Prozess verschließen und schützen.
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