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Abstract (en)
The device (10) has a storage table (7) and a transport device (4) for transporting a sack bundle (3) from a transfer position to a receiving position of
the table. The transport device comprises a belt drive (13) for transport of the sack bundle, where translational displacement (11) and predetermined
vertical height (12) of a sack (2) are suppressed by the transport device. The belt drive is formed in a transition region in a form of fork that includes
ends, which project outwardly, and intermediate spaces are formed between the fork ends. An independent claim is also included for a filling system
comprising a filling nozzle.

Abstract (de)
Vorrichtung (10) zum Aufstecken von Säcken (2), insbesondere zum Aufstecken von Ventilsäcken (2) auf einen Füllstutzen einer Packmaschine,
mit einem Ablagetisch (7) und einer Transporteinrichtung (4), um ein Sackbündel (3) von einer Übergabeposition (5) zu übernehmen und zu einer
Aufnahmeposition (8) auf dem Ablagetisch (7) zu transportieren. In der Aufnahmeposition (8) ist ein Sack einzeln ergreifbar, und wird nach dem
Aufnehmen anschließend aufgesteckt. Dabei weist die Transporteinrichtung (4) einen Riemenantrieb (13) zum Transport der Sackbündel (3) auf,
mit dem sowohl eine translatorische Entfernung (11) als auch eine vorbestimmte Höhendifferenz (12) überbrückbar ist. Der Riemenantrieb (13) ist
im Übergabebereich (35) in einer Aufsicht gabelförmig mit nach außen abstehenden Gabelenden und dazwischenliegenden Zwischenräumen (19)
gestaltet.
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