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Abstract (en)
The bicycle saddle (10) comprises an oscillating element (12) in its front region of its longitudinal direction and two shell elements (14, 16) in the
rear region connected to the oscillating element. The shell elements are connected to a first section (18) of the oscillating element and movable
independently of one another about a common axle (B). The first section of the oscillating element may be equipped for torsion movements whilst
the movements of the shell elements may achieve a ventral-dorsal. The common axle may be spaced apart from the front ends of the shell.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Zargenprofil (10') für eine Zarge einer Hebe-Schiebetür, wobei die Zarge wenigstens zwei Seitenteile und ein Oberteil
umfasst. Das Zargenprofil (10') weist wenigstens eine erste Breitseite (13) auf, die mit wenigstens einem Rastprofilbereich (11, 15, 17) für
die formschlüssige Verbindung mit einem Zusatzprofil versehen ist. Eine zweite, gegenüberliegende Breitseite (14), ist mit wenigstens einem
Rastprofilbereich (12) zur formschlüssigen Verbindung mit einem Festflügel versehen. An beiden sich gegenüberliegenden Breitseiten (13, 14)
sind gleichartig profilierte Rastprofilbereiche (11, 12, 15, 17) in unterschiedlicher Anzahl ausgebildet, wobei das Zargenprofil (10') bedarfsweise
als Seitenteil oder als Oberteil verwendbar ist und wobei bei einer Verwendung als Seitenteil die Breitseite mit einer kleinen Anzahl von
Rastprofilbereichen sichtbar ist und bei Verwendung als Oberteil die Seite mit einer maximalen Anzahl von Rastprofilbereichen sichtbar ist.
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