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Abstract (en)
The fitting (12) has a support arm (26) that is pivotably supported at a shelf board (21) in a bearing position (25) and around a pivot axle (24) fixed
in a fitted condition of the board to support the board. A control device (39) controls a movement of the board between inner and outer positions. The
device includes two control-single levers (40, 41) that are pivotably supported around fixed joint axles (42, 43) and around a shelf board-fixed pivot
axles (44, 45) in the fitted condition of the board. The axles (44, 45) are arranged at a side of the board with respect to the bearing position.

Abstract (de)
Bei einem Beschlag (12) für einen Eckschrank (11), insbesondere Kücheneckschrank, mit einem Schrankkorpus (13) und einem über eine
Eckschranktür zugänglichen Innenraum (20), in dem wenigstens ein Tablar (21) mittels des Beschlags (12) zwischen einer Innenstellung und einer
Außenstellung, in der das Tablar (21) zumindest teilweise über eine Ebene (22) einer Türöffnung hinaussteht, beweglich geführt ist, wobei der
Beschlag (12) wenigstens einen einerseits um eine im eingebauten Zustand des Tablars (21) ortsfeste Schwenkachse (24) schwenkbar gelagerten
und andererseits an einer Lagerstelle (25) schwenkbar am zugeordneten Tablar (21) gelagerten Tragarm (26) zur Tablarabstützung und wenigstens
eine Steuereinrichtung (39) zur Steuerung der Tablarbewegung zwischen der Innen- und der Außenstellung aufweist, weist die die Steuereinrichtung
(39) einen ersten Steuer-Einzelhebel (40) und einen zweiten Steuer-Einzelhebel (41) auf, die jeweils einerseits um eine ortsfeste Gelenkachse (42,
43) und andererseits um eine tablarfeste Schwenkachse (44, 45) schwenkbar gelagert sind, wobei die beiden tablarfesten Schwenkachsen (44, 45)
in Bezug auf die Lagerstelle (25) des Tragarms (26) an der selben Tablarseite angeordnet sind.
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