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Abstract (en)
A fitting and inspection/repair pit (10) has two longitudinal side-walls (12), front side-walls fitted on the end side and a floor (14). The walls and the
floor are each partly formed as single or double walls with a cavity (17) in between for retaining a hardening filler like lightweight/breeze concrete.
Water-collecting channels (19) extend outwards at the sides and link to the upper boundary of the longitudinal side-walls and, if required, of the front
side-walls. An independent claim is also included for a system for disposing of dirt and effluent in an area of two or more fitting/inspection/repair pits.

Abstract (de)
Montage- und Reparaturgrube, bestehend aus einer in eine Bodenausnehmung einsetzbaren ein- oder mehrteiligen Kassette (11) aus Stahl od.
dgl. korrosioinsbeständigem Material, mit zwei Längsseitenwänden (12), endseitig angeordneten Stirnseitenwänden (13) und einem Boden (14),
wobei die Wände (12, 13) und/oder der Boden (14) zumindest teilweise jeweils ein- oder doppelwandig mit einem dazwischen angeordneten
Hohlraum (17) für die Aufnahme von aushärtbarem Füllmaterial, wie Leichtbeton od. dgl. ausgebildet sind, wobei an die obere Begrenzung
der Längsseitenwände (12) und ggf. auch der Stirnseitenwände (13) jeweils sich seitlich nach außen erstreckenden Wassersammelrinnen
(19) anschließen, wobei eine durch die den Längsseitenwänden (12) zugeordneten Wassersammelrinnen (19) definierte Breite der Grube (10)
wenigstens 2,5 m bis 3,5 m, insbesondere etwa 3,0 m beträgt.
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