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Abstract (en)
The circuit has a plug-in connector (2), and a plastic molded body (30) exposing a set of contact devices of line elements (20a-20d). Adjacent
sections (26a-26d) of the line elements are surrounded by a magnetic core (4) in a recess of the plastic molded body. The magnetic core is directly
attached to the sections of the line elements. Another set of contact devices (22a-22d) are electrically connected with a third set of contact devices of
a printed circuit board. The contact devices form a male connector or a plug-in sleeve.

Abstract (de)
Beschrieben wird eine Anordnung mit einer Leiterplatte, einem Steckverbinder und mindestens einem diesen Steckverbinder zugeordneten
Ferritkern. Hierbei weist der Steckverbinder eine Mehrzahl von Leitungselementen mit ersten und zweiten Kontakteinrichtungen auf, wobei diese
Leitungselemente mittels eines isolierenden Formkörpers zueinander angeordnet sind und hierdurch gegeneinander elektrisch isoliert und teilweise
umschlossen werden. Der Formkörper spart erste Abschnitte der Leitungselemente frei. In diesem Bereich des Steckverbinders sind mindestens
zwei benachbarte erste Abschnitte von Leitungselementen von einem zumindest teilweise direkt an den ersten Abschnitten der Leitungselemente
anliegenden Ferritkern umschlossen. Hierbei sind die ersten Kontakteinrichtungen mit dritten Kontakteinrichtungen der Leiterplatte elektrisch leitend
verbunden während die zweiten Kontakteinrichtungen einen Stecker oder eine Steckhülse ausbilden.
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