
Title (en)
Oscillation drive

Title (de)
Oszillationsantrieb

Title (fr)
Commande par oscillation

Publication
EP 2208576 A2 20100721 (DE)

Application
EP 10004390 A 20070423

Priority
• EP 07008184 A 20070423
• DE 102006021969 A 20060504

Abstract (en)
The oscillating drive has a shaft whose free end (16) forms a flat mounting (18) for a tool (22). Lugs (36) on the mounting fit though slots on the tool
and deform them so that the tool is prevented from rotating with respect to the mounting.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Oszillationsantrieb (10) mit einer Abtriebswelle (12), die um ihre Längsachse (14) drehoszillierend antreibbar ist
und ein freies Ende (16) aufweist, einer Aufnahme (18) am freien Ende (16) der Abtriebswelle (12), die eine Anlagefläche (20) zur Anlage
eines Werkzeugs (22) aufweist, einem Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18), der gegenüber der Anlagefläche (20) erhaben in
Richtung der Längsachse (14) nach außen hervorsteht und der zur formschlüssigen Verbindung mit einer Befestigungsöffnung (26) eines an der
Anlagefläche (20) anliegenden Werkzeugs (22) ausgebildet ist und mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werkzeugs (22) mit
seiner Befestigungsöffnung (26) an der Aufnahme (18), wobei das Befestigungsmittel (28) ein axiales Ausweichen des Werkzeugs (22) unter der
Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspannung erlaubt und der Befestigungsabschnitt (24) bei axialem Ausweichen des Werkzeugs (22)
eine Verdrehung des Werkzeugs (22) um einen gewissen Verdrehwinkel (´) erlaubt.
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