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Abstract (en)
The tool (10) has a working spindle (12) driving an implement (19). A shifting device (28) shifts a tension spindle (24) between a clamping position
in which a clamping element (21) i.e. screw nut, is clamped against an end of the working spindle (12) by a tension spring (54), and a releasing
position in which the clamping element is released from the tension spindle. The device has an actuating lever (30) that is fixed against a stopper
(44) at a housing by a spring (36) e.g. helical spring and leaf spring, in the clamping position and is clamped against the spring in the releasing
position.

Abstract (de)
Es wird ein kraftgetriebenes Handwerkzeug (10) offenbart, mit einem Gehäuse (18), mit einer Arbeitsspindel (12) zum Antrieb eines Werkzeugs
(19), wobei das Werkzeug (19) zwischen einem werkzeugseitigen Ende der Arbeitsspindel (12) und einer Zugspindel (24) mit einem Klemmelement
(21) fixierbar ist, und mit einer Verschiebeeinrichtung (28) zur Verschiebung der Zugspindel (24) zwischen einer Spannstellung, in der das
Klemmelement (21) gegen das werkzeugseitige Ende der Arbeitsspindel (12) durch eine Spannfeder (54) gespannt ist, und einer Lösestellung,
in der das Klemmelement (21) von der Zugspindel (24) lösbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschiebeeinrichtung (28) einen
Betätigungshebel (30) aufweist, der in der Spannstellung durch ein Federelement (36) gegen einen Anschlag (44) am Gehäuse (18) festgelegt ist
und in der Lösestellung gegen das Federelement (36) gespannt ist (Fig. 1).
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