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Abstract (en)
The hammer has a working cylinder (2) displaceably guided in a handle part (1), where the cylinder is provided with a piston (3). A damping
chamber (6) subjectable with compressed air (D) is formed between the handle part and the cylinder. The cylinder exhibits enlarged diameter (24) in
flap direction of the piston and an annular cross-section with a damping surface (21). Slide area (4) is formed at front side against the flap direction
of the piston between the cylinder and the handle part. The slide area is selectively subjectable with ambient air (U) by a switching unit (5).

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf einen handgeführten Drucklufthammer mit Vibrationsdämpfung, bestehend im Wesentlichen aus einem Griffkörperteil
und einem in diesem geführten Arbeitszylinder mit einem Schlagkolben. Um einen handgeführten Drucklufthammer mit einfach schaltbarer
Vibrationsdämpfung zu schaffen, bei welchem der (die) Handgriff(e) starr mit dem Griffkörper verbunden sind, ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass zwischen Griffkörperteil (1) und Arbeitszylinder (2) eine mit Druckluft beaufschlagbare Dämpfungskammer (6) gebildet ist, in welcher der
Arbeitszylinder (2) in Schlagrichtung des Kolbens (3) einen vergrößerten Durchmesser und derart einen Ringquerschnitt mit einer Dämpfungsfläche
(21) aufweist und gegen die Schlagrichtung des Kolbens zwischen Arbeitszylinder (2) und Griffkörper (1) im Wesentlichen stirnseitig ein mit
Druckluft beaufschlagbarer Verschieberaum (4) ausgeformt ist, welcher Verschieberaum (4) durch ein Schaltmittel (5) wahlweise mit Druckluft (D)
beaufschlagbar oder mit der Umgebungsluft (U) verbindbar ist.
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