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Abstract (en)
The apparatus (10) has a separating rollers (22, 26) driven such that the separating rollers transport a set of bank papers (14, 36) in transport
direction when the bank papers contact the separating rollers. One of the supporting rollers has a peripheral recess. The separating rollers are
arranged such that a part of the other supporting roller is arranged inside the peripheral recess of the former supporting roller. A control unit adjusts
overlap depth around which the latter supporting roller projects into the recess. An independent claim is also included for a method for separating
bank papers in a bank paper pile.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zur Vereinzelung von Wertscheinen (14, 36, 38) eines Wertscheinstapels (16). Die Vorrichtung (10)
umfasst eine antreibbare Abzugswalze (18), zwei Vereinzelungswalzen (22, 26), eine Antriebseinheit und eine Steuereinheit. Die Abzugswalze
(18) kontaktiert den der Abzugswalze (18) zugewandten ersten Wertschein (36) des Wertscheinstapels (16) und transportiert diesen in Richtung
der Vereinzelungswalzen (22, 26). Die erste Vereinzelungswalze (22) oder die zweite Vereinzelungswalze (26) ist derart antreibbar, dass die
angetriebene Vereinzelungswalze den ersten Wertschein (36) weiter in Transportrichtung transportiert, wenn der erste Wertschein (36) die
angetriebene Vereinzelungswalze kontaktiert. Die erste Vereinzelungswalze (22) hat mindestens eine umlaufende Vertiefung (48), wobei zumindest
ein Teil der zweiten Vereinzelungswalze (26) innerhalb dieser Vertiefung (48) anordenbar ist und wobei die Steuereinheit die Überlappungstiefe, um
die die zweite Vereinzelungswalze (26) in die Vertiefung (48) hineinragt, einstellt. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Vereinzelung von
Wertscheinen (14, 36, 38) eines Wertscheinstapels (16).
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