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Abstract (en)
The reamer has a blade (14) assigned to a base body (12) that includes a cylindrical chip space. The chip space extends inwardly from a front side
(20) of the body coaxially to a longitudinal axis (16) of the body. The blade is formed by a slotted hole (26) that runs diagonal to the longitudinal axis
and is arranged in a region of a wall surrounding the chip space. A forward moving edge region of the hole is provided partially with an open space.
A backward running edge region of the hole is partially radially expanded outward by a clamping device that is axially adjustable in the chip space.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Reibahle mit einem Grundkörper (12) und wenigstens einer dem Grundkörper (12) zugeordneten Schneide (14),
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (12) einen sich von einer Stirnseite (20) des Grundkörpers (12) koaxial zur Längsachse (16) des
Grundkörpers (12) nach innen erstreckenden, zylindrischen Spanraum (24) umfasst und dass die wenigstens eine Schneide (14) durch ein im
Bereich einer den Spanraum (24) umgebenden Wandung (28) angeordnetes und schräg zur Längsachse (16) des Grundkörpers (12) verlaufendes
Langloch (26) gebildet ist, wobei ein vorlaufender Randbereich (32) des Langlochs (26) wenigstens teilweise mit einer Freifläche (34) versehen
ist und wobei ein nachlaufender Randbereich (36) des Langlochs (26) wenigstens teilweise durch ein in dem Spanraum (24) axial verschiebbares
Spannelement (38) radial nach außen aufweitbar ist, und deren Verwendung.
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