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Abstract (en)
The device has an air-pressure transducer (24) provided with an electrical generator for generating electrical energy and an energy storage, where
the device is arranged in a common housing. The transducer is connected with a pressure line (16) by a load control valve (23). A valve driver stage
arrangement (29) is connected with the valve for opening the valve during undershooting of a given charge state of the energy storage. An inlet valve
(17), working valve (18) and the control valve are controlled by the arrangement and guide an exhaust air of an actuator to the transducer.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein elektrisches Versorgungsmodul mit einem Gehäuse (41), einem Druckluftwandler (24) sowie mit einem vom
Druckluftwandler (24) angetriebenen elektrischen Generator (26). Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein Rotor (50) des Generators (26) und ein
Turbinenrad (49) des Druckluftwandlers (24) eine gemeinsame Welle (42) besitzen und im Gehäuse (41) angeordnet sind und dass das Gehäuse
(41) zusätzlich einen elektrischen Energiespeicher (28), eine dessen Ladevorgang regelnde Ladesteuerungseinrichtung (27) und ein den Luftstrom
durch den Druckluftwandler (24) vorgebendes, von der Ladesteuerungseinrichtung (27) gesteuertes, als Proportionalventil ausgebildetes Ventil (23)
enthält, sowie mit einem Drehzahlsensor (54) zur Erfassung einer Drehzahl des Generators (26) als Istwert, der mit der Ladesteuerungseinrichtung
(27) zur Regelung der Drehzahl in Abhängigkeit des Ladezustands des Energiespeichers (28) verbunden ist.
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