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Abstract (en)
The method involves constituting packages (5) of a tile (3) by assembling tiles from the tiles assemblies (4, 4', 4''). A set of tiles is regrouped under
the form of tiles assembly, and the tiles of each tiles assembly are surrounded with a stretch and/or retractable film layer during assembling of the
tiles. An assembly of packages of the tiles forming a beam (8) of the tile is juxtaposed, and the tiles are assembled from the beam by assembling the
packages assembly. The packages of the tiles are surrounded by the stretch and/or retractable film layer during assembling of the packages of the
tiles. An independent claim is also included for an installation for packaging tiles.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'assemblage d'une pluralité de tuiles (3) consistant en ce qu'on constitue, tout d'abord, des paquets (5) de tuiles
(3) en assemblant, pour chacun de ces paquets (5), les tuiles (3) d'un ensemble (4, 4', 4") de tuiles (3), ceci en entourant les tuiles (3) d'un tel
ensemble (4, 4', 4") de tuiles (3) par au moins une couche d'un film (23) étirable et/ou rétractable. Ce procédé est caractérisé en ce qu'on juxtapose
l'ensemble des paquets (5) de tuiles (3) constituant une poutre (8) de tuiles (3) et on assemble les tuiles (3) de cette poutre (8) en assemblant
l'ensemble de ces paquets (5) de tuiles (3), ceci en entourant ces paquets (5) de tuiles (3) par au moins une couche d'un film (23) étirable et/ou
rétractable. L'invention concerne, également, une installation (1) pour le conditionnement d'une pluralité de tuiles (3) et comportant un dispositif
(2) pour l'assemblage des tuiles (3) d'au moins un ensemble (4, 4', 4") de tuiles (3), ceci en vue de constituer au moins un paquet (5) de tuiles (3)
assemblées. Cette installation est caractérisée en ce qu'elle comporte un dispositif (2') pour l'assemblage d'une pluralité de paquets (5) de tuiles (3)
assemblées, ceci en vue de constituer une poutre (8) contenant une pluralité de paquets (5) de tuiles (3) assemblées.
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