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Abstract (en)
The apparatus has a releasable clamping device for clamping a perforating or cutting knife (5) in a groove (4) of a cylindrical knife holder (2) i.e.
knife cylinder, where an end of the knife is supported on a stop element (8) provided in the groove. The stop element is adjustable in a radial
direction of the holder when the clamping device is loosened, and a spring arrangement arranged in the groove acts on the stop element. The spring
arrangement presses the stop element outwards in a direction away from a bottom (4a) of the groove when the clamping device is loosened.

Abstract (de)
In einem zylindrischen, um seine Längsachse drehbaren Messerhalter (2) ist wenigstens eine gegen dessen Umfangsfläche (2a) hin offene Nut
(4) vorhanden, die sich in Richtung der Längsachse des Messerhalters (2) erstreckt. In diese Nut (4) ist auswechselbar ein Perforiermesser (5)
eingesetzt, dessen Perforierkante (5a) über die Umfangsfläche (2ä) des Messerhalters (2) vorsteht. Das Perforiermesser (5), das mittels einer
lösbaren Klemmeinrichtung in der Nut (4) festklemmbar ist, stützt sich an seinem der Perforierkante (5a) gegenüber liegenden Ende auf einem in
der Nut (4) angeordneten Anschlagelement (8) ab. Das Anschlagelement (8) liegt auf über die Länge der Nut (4) verteilten Abstützelementen (14)
auf, die in quer zur Längserstreckung der Nut (4) verlaufenden Richtungen (C, D) verstellbar sind. Diese Abstützelemente (14) legen die einmal
eingestellte radiale Position des Perforiermessers (5) fest.
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