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Abstract (en)
The vehicle device (10) has generators (27a,27b,27c) for producing alternating current and for supplying resonant circuits (41a,41b,41c) to a vehicle
magnet (40) with the produced alternating current. The monitoring units (28a,28b,28c) are provided for detecting the reaction of resonant circuits of
the vehicle magnet produced by a distance magnet.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Fahrzeuggerät (10) für ein System zur punktförmigen induktiven Zugbeeinflussung mit zumindest einem Generator
(27a, 27b, 27c) zum Erzeugen eines Wechselstroms und zum Speisen zumindest eines Schwingkreises (41a, 41b, 41c) zumindest eines
Fahrzeugmagneten (40) mit dem erzeugten Wechselstrom sowie zumindest einer Überwachungseinrichtung (28a, 28b, 28c) zum Detektieren
einer durch zumindest einen Streckenmagneten verursachten Rückwirkung auf den zumindest einen Schwingkreis (41a, 41b, 41c) des
Fahrzeugmagneten (40). Dabei ist das Fahrzeuggerät (10) erfindungsgemäß derart ausgebildet, dass es konfigurierbar ist und in Abhängigkeit von
seiner jeweiligen Konfiguration für unterschiedliche Streckenmagnete unterschiedlicher Systeme zur punktförmigen induktiven Zugbeeinflussung
verwendbar ist.
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